
Product Information: MAX SX8 V2

Einkabel ∙ Mode 3
Unicable® / JESS®

Quad /Quattro ∙ Mode 1 + 2
Quad‐/Quattro‐LNB oder Multischalter

8×
Demodulatoren

256 APSK

alle S2X‐Modulationen

2
Anbindungen

(PCIe + GT‐Link)

∼7 W

Green IT

Auf einen Blick

n 8 DVB‐S/S2/S2X‐Demodulatoren

n 4 Full‐Spectrum‐ADCs

n Integrierter Multischalter

n Betriebsmodi: Quad ∙ Quattro ∙ Einkabel ∙ Mode 0
(frei konfigurierbar)

n Alle S2X‐Modulationen bis 256APSK, inkl. VL‐SNR

n Channel Bonding, ACM/VCM, MIS

n Unicable® / JESS® und DiSEqC 2.0

n PCIe x1 bis x16 oder GT‐Link‐Port (>1 GBit)

n Windows® und Linux

n Green IT: ca. 7 W, ohne Tantal‐
/Elektrolytkondensatoren
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Artikelbeschreibung
Die MAX SX8 V2 ist die Flaggschiff‐Satellitenkarte mit acht Demodulatoren für den PCI‐Express‐Slot. Vier Full‐
Spectrum‐ADCs mit acht DVB‐S/S2/S2X‐Demodulatoren ermöglichen den gleichzeitigen Empfang von acht voll‐
ständigen Transpondern — inklusive aller S2X‐Modulationen bis 256APSK, VL‐SNR und Channel Bonding.

Der integrierte Multischalter macht die Karte in jeder Verteilsituation einsetzbar: Modus Quad (Mode 1) für Quad‐
LNBs oder 4er‐Multischalter, Modus Quattro (Mode 2) für Quattro‐LNB oder Multischalter‐Stamm— beide benöti‐
gen für acht Demodulatoren nur vier Kabel. Im Modus Einkabel (Mode 3) genügt ein Antennenkabel an Port 1 per
Unicable® (EN50494) oder JESS® (EN50607); mehrere Satellitenpositionen werden unterstützt. Für Experten steht
zusätzlichMode 0 bereit: Speisung und Eingangszuordnung sind frei konfigurierbar.

Die ultrakompakte Bauweise, ca. 7Watt Leistungsaufnahme und die Anbindung über PCIe (x1–x16) oder GT‐Link zur
Octopus NET ermöglichen den flexiblen Einsatz in PC und Server unter Windows® und Linux.

Empfangsstandards & Modulation
DVB‐S, DVB‐S2 und DVB‐S2X — mit Norm, Modulation, maximaler Symbolrate und Coderaten

Satellit Empfangsbereich 950 – 2150 MHz

Standard Norm Modulation Max. Symbolrate1 Merkmale
DVB‐S ETSI EN 300‐421 QPSK ∼95 Mbd Coderaten 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

DVB‐S2 ETSI EN 302‐307‐1 QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK QPSK∼95 Mbd
8PSK 86 Mbd
16APSK 64,5 Mbd
32APSK 51,6 Mbd

Short/Long Frames ∙ ACM/VCM ∙
MIS

DVB‐S2X ETSI EN 302‐307‐2 + 8APSK‐L, 16APSK‐L, 32APSK‐L,
64APSK/‐L, 128APSK,
256APSK/‐L

64APSK 43 Mbd
128APSK 36,85 Mbd
256APSK 32,25 Mbd

VL‐SNR ∙ Channel Bonding ∙ Annex
M2 (bis 500 MSym/s, bis 2 Slices)

Coderaten DVB‐S2 und S2X‐Zusatz je Modulation

Modulation DVB‐S2 S2X‐Zusatz
QPSK 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 13/45, 9/20, 11/20, 11/45, 4/15, 14/45, 7/15, 8/15, 32/45

8PSK 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 23/36, 25/36, 13/18, 7/15, 8/15, 26/45, 32/45

8APSK‐L — 5/9, 26/45

16APSK 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 26/45, 3/5, 28/45, 23/36, 13/18, 7/9, 77/90, 7/15, 8/15, 32/45

16APSK‐L — 5/9, 8/15, 1/2, 3/5, 2/3

32APSK 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 32/45, 11/15, 7/9, 2/3

32APSK‐L — 2/3

64APSK/‐L — 11/15, 7/9, 4/5, 5/6 ∙ L: 32/45

128APSK — 3/4, 7/9

256APSK/‐L — 32/45, 3/4 ∙ L: 29/45, 2/3, 31/45, 11/15

+ 1 Maximale DVB‐S2/S2X‐LDPC‐Bitrate ist auf 720 Mbit/s begrenzt (Symbolrate× Bits/Symbol, z. B. 8PSK 30
MSym = 90 Mbit/s). Die verwendete Bitrate wird vom Treiber dynamisch zugewiesen; DVB‐S‐Kanäle tragen
nicht zum Limit bei. 2 Annex M: noch nicht implementiert.
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Karte & HF

Empfindlichkeit @25 MSym

Modulation Pegel

QPSK 11/45 −89 dBm (20 dBµV)

QPSK 1/2 −86 dBm (23 dBµV)

8PSK 9/10 −77 dBm (32 dBµV)

256APSK 3/4 −69 dBm (40 dBµV)

HF‐Kenndaten

Merkmal Wert

Empfangsbereich 950 – 2150 MHz (L‐Band)

Großsignalfestigkeit >106 dBµV (−6 dBm)

Isolation 65 – 80 dB

LNB‐Versorgung über die Eingänge

Karte & Betrieb

Merkmal Wert

Leistungsaufnahme ca. 7 W— leichter Luftstrom im Gehäuse erforderlich

Lebensdauer MTBF @45 °C> 1.000.000 h

Abmessungen L 104× B 111× T 15 mm

Ausgänge BBFrame‐Ausgang ∙ IQ‐Ausgang (SDR‐Modus)

Anschlüsse 4× SAT (F‐Buchse) ∙ PCIe ∙ 20‐pol. GT‐Link

SAT‐Verteilung & Steuerung

Verfahren Kapazität Voraussetzung

Integrierter Multischalter 8 Demodulatoren über max. 4 Kabel Betriebsmodi Quad (Mode 1), Quattro (Mode 2),
Einkabel (Mode 3), frei konfigurierbar (Mode 0)

Unicable® ∙ SCR ∙ EN50494 8 Teilnehmer je Kabel — die Karte kann
alle 8 Slots belegen

LNB oder Multischalter nach EN50494 ∙ bis 2
Satellitenpositionen

JESS® ∙ EN50607 adressiert 32 Teilnehmer je Kabel — die
Karte belegt bis zu 8 Slots

LNB oder Multischalter nach EN50607 ∙ mehrere
Satellitenpositionen

DiSEqC 2.0 — Steuerung für Multischalter und Drehanlagen
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System & Software

Betriebssysteme

n Microsoft Windows® 7 / 8(.1) /
10 / 11

n Linux (ab Kernel 2.6.34)

Anbindung
n PCIe x1 bis x16
n GT‐Link‐Port zur Octopus NET

(>1 GBit)
n Betrieb an PCIe oder GT‐Link
n 4× SAT‐Eingang mit LNB‐

Versorgung

TV‐Software (Windows)
n Digital Devices TV
n DVBViewer Pro
n SichboPVR
n NextPVR
n ProgDVB / Prog TV
n Windows® Media Center
n Media Portal (CI Support)
n DVB Dream
n Video Lan Player (VLC)
n Kodi Media Center

TV‐Software (Linux)
n Cesbo Astra
n VDR
n TVHeadend
n miniSATIP
n DVBlast
n MuMuDVB

Bestellinformationen

Merkmal Wert

Produkt MAX SX8 V2

Artikel‐Nr. 821148

EAN 4260217681669

Handbuch https://manuals.digitaldevices.de/public/de/

Onlineshop https://digital-devices.eu/

4 Green IT: ca. 7 W Leistungsaufnahme — ohne Tantal‐ und Elektrolytkondensatoren gefertigt.
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MAX SX8 V2 — Betriebsmodi

Mode 1 (Quad‐LNB) — 1 Satellit, 8 Demodulatoren, 4 Kabel

MAX SX8 V2

ADC 1
Full Spectrum Capture

950 – 2150 MHz
13V

ADC 2
Full Spectrum Capture

950 – 2150 MHz

13V
22kHz

ADC 3
Full Spectrum Capture

950 – 2150 MHz
18V

ADC 4
Full Spectrum Capture

950 – 2150 MHz

18V
22kHz

Demod 1 Demod 2 Demod 3 Demod 4 Demod 5 Demod 6 Demod 7 Demod 8

An jedem der vier Eingänge wird unabhängig 13/18V und 22kHz aufgelegt — am Quad‐LNB wählt damit jeder Eingang Polarisation und Band
selbst. Alle acht Demodulatoren wählen frei aus den vier Eingängen.

Mode 2 (Quattro‐LNB) — 1 Satellit, 8 Demodulatoren, 4 Kabel

MAX SX8 V2

ADC 1
Full Spectrum Capture

950 – 2150 MHz

V/L
18V

ADC 2
Full Spectrum Capture

950 – 2150 MHz

V/H

ADC 3
Full Spectrum Capture

950 – 2150 MHz

H/L

ADC 4
Full Spectrum Capture

950 – 2150 MHz

H/H

Demod 1 Demod 2 Demod 3 Demod 4 Demod 5 Demod 6 Demod 7 Demod 8

Nur Eingang V/L wird mit 18V gespeist — ein einzelnes LNB genügt: Das Quattro‐LNB liefert seine vier Stammleitungen (V/L, V/H, H/L, H/H) an
die vier Eingänge. Alle acht Demodulatoren wählen frei daraus — bis zu acht Transponder eines Satelliten gleichzeitig.

Mode 3 (Unicable® / JESS®) — 4 Satelliten, 8 Demodulatoren, 1 Kabel

MAX SX8 V2

ADC 1
Full Spectrum Capture

950 – 2150 MHz

Eingang 1
13/18V
22kHz

ADC 2
Full Spectrum Capture

950 – 2150 MHz

ADC 3
Full Spectrum Capture

950 – 2150 MHz

ADC 4
Full Spectrum Capture

950 – 2150 MHz

Demod 1 Demod 2 Demod 3 Demod 4 Demod 5 Demod 6 Demod 7 Demod 8

Ein einzelnes Kabel an Eingang 1 — gespeist mit 13/18V und 22kHz — versorgt alle acht Empfangspfade: per Unicable® (EN50494, bis zu 8
User Bands — die Karte kann alle 8 belegen) oder JESS® (EN50607, bis zu 32 User Bands, davon belegt die Karte bis zu 8) — je nach Anlage
mit mehreren Satellitenpositionen. Die Eingänge 2–4 bleiben frei, können bei Bedarf aber für weitere Unicable®/JESS®‐LNBs genutzt werden.
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MAX SX8 V2 — Betriebsmodi

Mode 0 (frei konfigurierbar) — 1–4 Satelliten, 8 Demodulatoren, 1–4 Kabel

MAX SX8 V2

ADC 1
Full Spectrum Capture

950 – 2150 MHz

Eingang 1
13/18V
22kHz

ADC 2
Full Spectrum Capture

950 – 2150 MHz

Eingang 2
13/18V
22kHz

ADC 3
Full Spectrum Capture

950 – 2150 MHz

Eingang 3
13/18V
22kHz

ADC 4
Full Spectrum Capture

950 – 2150 MHz

Eingang 4
13/18V
22kHz

Demod 1 Demod 2 Demod 3 Demod 4 Demod 5 Demod 6 Demod 7 Demod 8

Modus für Anwender, die genau wissen, was sie tun: Speisung und Steuerung (13/18V, 22kHz) werden für jeden Eingang unabhängig
eingestellt, und jeder der acht Demodulatoren wählt seinen Eingang nach Belieben.
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